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Паспорт качества продукции  
Углеродная однонаправленная ткань CWrap Fabric 530/300 
 

  система внешнего армирования предназначена 
для повышения и/или восстановления несущей способности, трещиностойкости и 
жесткости строительных конструкций, работающих на изгиб, кручение, центральное и 
внецентренное сжатие, а также для усиления конструкций в условиях воздействия 
взрывных и сейсмических нагрузок. 
 
 

 

 

         

 

 
 

 

 
Заключение о качестве: соответствует ТУ 2256-001-14296381-2014 

Код товара CWrap Fabric 530/300 

Товар углеродная ткань 

Тип плетения ткани однонаправленный 

Волокно: Toray T700SC-24K 

- Количество филаментов 24000 шт 

- Прочность на разрыв > 4900 МПа 

- Модуль Упругости > 250 ГПа 

- Удлинение при разрыве < 1,8% 

Плотность 530 г/м² ± 5% 

Расчетная толщина 
монослоя ткани  

0,293 мм ± 5% 

Упаковка 
1 рулон в картонной 
коробке 

Ширина  300 мм ± 5% 

Длина Рулона  50 п.м ± 5% 

Вес одного рулона НЕТТО 7,95 (±0,15) кг 

Срок хранения не ограничен 

 


